’ fiche technique
“BXPERT. NOVATEC®SOLUB 9-0-43

Engrais soluble dans l'eau NK (S) 9-0-43 (30) avec inhibiteur de nitrification

] . CARACTERISTIQUES
Données techniques

NovaTec® Solub 9-0-43 est un engrais avec inhibiteur de la
nitrification DMPP (technologie NET), qui garantit une grande

Contenu declaré efficacité dutilisation de l'azote ainsi que des avantages
agronomiques: productivité accrue, solubili-sation
ENGRAIS CE des micro-éléments et ramification latérale
9% Azote total (N)
3 % Azote
nitrique 6 % METHODE D'APPLICATION:

azote uréique
compte du fait que la concentration dans l'eau d'irrigation dépend de

43% Oxyde de potassium (K;0) soluble dans e sz s - . s ,

Ueau 30%Trioxyde de soufre a (50s) soluble lda cglture et dela conductivité électrique (salinite) de l'eau

dans l'eau irrigation.

Autres ingrédients: Solution mére maximale concentrée (solubilité): 80-100 kg /
B = e 1000 L Concentration recommandée en irrigation (salinité):

Il contient 0,8% de DMPP (*) par 0,22g/L

rapport al'azote ammoniacal. i .
Ne pas mélanger avec des sels de calcium

*Phosphate de 3,4-diméthylpyrazole,

inhibi-teur de la nitrification. Doses d’application:

Arbres fruitiers: 25-30 kg/ha : Fertirigation

P23 (solution 1:10 a 20 ° C dans Cultures maraichéres: 15-20 kg/ha : Fertirigation
eauneutre ) Grandes cultures : 20 kg a 25 kg/ha : Fertirigation
Dosificacion de NovaTec solub 9-0-43 Concentration maximale dans l’eau d’irrigation:

1-3 g d’engrais par litre d’eau d’irrigation.

Recommandations et forme d’application:
La concentration maximale recommandée dans la solution mere
ne doit pas dépasser les 250 grammes d'engrais par litre d'eau.
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